
 



 



一般資料 

   安裝由授權安裝公司。在德國，企業必須根據第 12（2）AVBWasserV 到自來水公司的 

   安裝程序進行安裝。該單元必須對霜凍保護，不應安裝在具有高輻射溫度熱源的附近 

注意：不要清洗過濾器與酒精/或溶劑型清潔劑！ 

1 用途 

   過濾器 BOXER®R，RD 設計用於飲用水的過濾。它們必須不與化學品處理循環水一起使用。

它們不適合用於油脂，溶劑，肥皂和其它潤滑油媒體，也無法讓水溶性物質分離。該過濾器反

沖洗過程需要一定的水壓。 

2 技術規格 

 



3 安裝要求 

  本地安裝指南和一般規定必須遵守。 

  安裝場地必須保證過濾器的防化學品，染料，溶劑，蒸汽和陽光直射的保護。 

  觀察流動方向（→連接法蘭上），安裝時須減輕水壓。安裝地點必須防凍。 

  過濾器必須根據其標稱直徑被安裝在同樣尺寸的管道。 

  手動反沖洗過濾器需連接固定式的排水管以利排放過濾水（BOXER®R，RD）（見圖 1）。 

 

  圖 1 : 排水連接 

 

4 提供的組件 

    過濾器包括拆裝方便的由令活接頭，根據 EN1717 的排水連接（排水連接 DN40） 

  和濾芯採用不銹鋼纖維 100μ m。 

 

5 安裝 

   該 BOXER®過濾器根據 DIN EN806-2 安裝在水錶的下游或其中要被保護的設備的上游，需冷

水管安裝(DIN1988-200)。過濾器前端須安裝止水閥（參見圖 2）。安裝時由令活接頭請使用原

廠附贈的。過濾器必須垂直安裝，但後方連接銅管可以依照現場水平或垂直安裝。安裝時螺絲

與螺母須鎖緊，安裝方式見圖 3。最下方之防濺水遮罩管可連接排水管連接（參見圖 1）（尖頭

螺絲包含在原包裝內）。 



 

   圖 2 : BOXER®安裝正面圖 

 

 圖 3 : 側視圖 BOXER®RD 

  鎖緊螺母                              法蘭密封圈 

  墊圈                                  螺絲釘 

 

 

 

 

 



6 啟動 

  完成安裝過濾器後，打開止水閥讓水通過。一開始須先進行排掉空氣。排完空氣後才能進行

測試反沖洗過程（檢查/維護見第 8 點）。 

   

  洩漏試驗 

安裝完成後，確認每個步驟都沒問題後，需用可能發生的工作壓力測試和通過目視檢查過濾器

有無滲水痕跡。 

 

圖 4：減壓器設置 

 

7 減壓器設置 

  僅適用於 BOXER®RD。過濾器的啟動後，如進水壓力太大，減壓器可調整水壓（參照圖 4）

（出廠設置 4ber）。減壓器每減少 0.5 ber 調整後的水壓可由上方的壓力表來讀取。 

 

8 檢查/維護 

  德國法令 DIN EN806-5 條規定，反沖洗過濾器最少必須每半年定期檢查及反沖洗。 

  使用者隨時可啟動反沖洗過程。 

  此外，過濾器必須檢查密封性。如有損害的零件須由合格的人員進行更換。上方可轉動的 

  維護環設置在過濾器的殼體的上部。這是可設置在每次反沖洗之後的下一個維護日期。 

 

反沖洗    

因過濾器會阻擋顆粒、泥沙、雜質當水龍頭出水變小，可立即啟動過濾器的手動反沖洗，最少

每六個月需反沖洗一次。反沖洗時由逆時針直接轉動反沖洗旋鈕（見圖 5）轉動時維持反沖洗

旋鈕約 5 - 10 秒，然後放開旋鈕。在重污染的情況下，可進行多次反沖洗過程。轉動旋紐時不

要把反沖洗旋鈕超過固定點，因為這可能會導致過濾器損壞！   

 

 



9 備件 

產品 貨號 

設置密封圈，BOXER®/ FS-B 101635e 

減壓閥盒 107605 

濾元件 100 微米 R / RD，A/ AD 101632e 

反沖洗裝置 R / RD 101 633e 

更換過濾筒（反沖洗過濾器） 101638e 

 

耗材及零配件能夠從衛生專業貿易中獲得，從負責 Grünbeck 代理或總部。始終指定過濾器類

型，過濾器的尺寸和序列號查詢時（參考型號標識板或原包裝）。 

注：濾芯和密封件磨損部件。 

雖然這些是易損件，我們授予 6 個月的有限保修期。 

10 飾品 

    

描述 Order no 

過濾器的差壓監測 根據要求 

插入帶有止回閥部分 1” 101 644e 

轉換套件連接到 BOXER®型系列的其他型號 根據要求 

加入零件，用於改變一個舊 Grünbeck 過濾器成 BOXER® 



 


